-TODOS 0S DIREITOS ESTAO RESERVADOS E PROTEGIDOS

POR LEI, SENDO QUE NENHUMA PARTE DESTE DESENHO
DEVE SER APROPRIADA, COPIADA OU REPRODUZIDA POR
QUALQUER MEIO OU REPASSADA PARA TERCEIROS SEM

PREVIA AUTORIZAGAO DA GIRARDELO ENGENHARIA

CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE ENERGIA:

e Carga instalada:
Demanda calculada:

Disjuntor geral
Eletroduto de entrada

e Condutor do secundario
e Condutor de aterramento do TR

¢ Tipo de medigdo

Transformador adotado

128,67TKW

69,93KVA

3#75KVA

3x125 A

PVC 3" (75mm)

4#50mm?; EPR 90°, 0,6/1kV
Cobre nu 50 mm?
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Linha
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ENTRADA AEREA, SUBESTAGAO AO TEMPO E MEDICAO INDIRETA EM BT

Diagrama unifilar
sem esc

Caixa com Fundo de Madeira
de 180x160x38 cm

Eletroduto de _
PVC @ 32mm

Eletroduto de

entrada @ 3"

Eletroduto
03/4" tomada 2P+T
Medidores A kVAr 30x25x9cm
(fornecidos pela ¢ 1
concessiondria) 8|| | Des3 Des.32 Disjuntor
GED |mﬁ GED 286 | Termomagnetico
de 125A - 12kA
Cx de Prot. TC's
20x75x60 cm
Des.33
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Eletroduto de aterramento, 5 “Eletroduto de
do neutro @ 32mm =1 saida @ 4

20.00

85.00

Péra-raio 12KV,
10KA ™~

Fio de cobre nt

105.00

TR:3-75KVA

120.00

Detalhe caixa de medicao
sem esc

Fio de cobre nu

# 6AWG

/\V\.

Y~ Cabo de cobre ni
25mm?

Condutor de entrada

Cinta galvanizada

Cobre 4#50mm? - 1KV

Eletroduto PVC

75mm (3")

1100.00

Cinta galvanizada

600.00

Cinta galvanizada

180.00
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Cabo de cobre nu

160.00
200.00

40.00

OBS.:

° Medidas em Centimetros;

[ ] COFIA CONTROLADA
[ 1 COFIA NAO CONTROLADA

CARIMBO APROVAGAO

.

4 Instalagcdo TR 75KVA c/medigdo indireta em BT, )
p/ Centro Log. Dist. de Mercadorias - Cooperdtil.

\

170.00

M= I

ill=ll=

%Doggo Frontal da Subestacdo
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ELETROGIRA ENGENHARIA

Prajetos elétricos de cabines de medigdo em AT
loteamentos e elelriffcagdo rural,com fornecimento
de materiaiz e m3o de obra
) CWPTg4, 621,025 /0001-82  TCMS: ors/oo4210
@) Bug Irinew Ferling, N:877 - CEFP: goiz0-000 - Marau - B8
> e-mail: girardelo@portainet.com.br ou fgivardelo@hotrmail.com
.W Fove/Fax: (54) 3342 - 1682 Cel: (54) 9081-6281 o
& . ) .. N ©
B |Clente COOPERUTIL - Coop. de Fornecimento de Materiais de Construgao de S
% Passo Fundo LTDA 3
in Endereco | R. Carolina Fisch Mattos; n°401; Vila Matos - Passo Fundo/RS M
0 Obra Instalacdo de TR 75KVA, 13,8KV, 380/220V com med. ind. em BT s
|pnv Local obra| Estrada ERS 135, KM 14, S/N°, Zona Rural - Coxilha/RS m
T | Projetista: Arquivo: Data: GPS: wl
._& Vinicius 101 2017 28/11/2017 Cooperutil
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