45,50
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rojecdo da Edificagio

I
PERFIL | |m m
EXISTENTE

TESOURA TRELICADA
le——FEXISTENTE —_y |

.65mm, altura

a
.65mm, altura

de ago zincado

e ago zincado
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DETALHE DA FIXACAO DAS TELHAS

CONJUNTO ARRUELA
METALICA E ARRUELA PLASTICA PORCA
DE VEDACAO SEXTAVADA

Y

TELHA ONDULADA DE ACO ZINCADO
ESPESSURA 0,65MM

GANCHO METALICO PERFIL I

31,60

A SER REAPROVEITADO m EXISTENTE

DETALHE DO PILAR METALICO QUE
RECEBERA LIXAMENTO, FUNDO E

7 . |

Vi — 7

.72

T~

N/
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+———  Perfil Principal

O

Telha ondulada de ago zincado espessura
0,65mm, altura 17mm.

~

0,50 0,50

.

Planta de Cobertura

1/250

1

Telha ondulada de ago zincadg
espessura 0,65mm, altura
17mm.

)

Telhas ondulada translucida
em fibra de vidro, espessura
0,6mm

0,50

Perfil [
existente

0,50

DETALHE DO GANCHO

Porca

sextavada Arruela metdlica

Y @ Gancho com rosca

Arruela elastica

de vedagao

PINTURA

0,035
o
oI

Revestimento
Externo (chapa
metalica e pintura)

. Alvenaria

(" cromrino. N

Corte AA'

O

1/150

=
/

JULIO CESAR MESQUITA CENI
PREFEITO MUNCIPAL

RESPONSAVEL TECNICO:

A

MARCOS ANDRE MIOZZO ZAVODNIK
Eng . Ciul CREAIRS 167892

OBRANLOCAL:

Ginasio Poliesportivo Municipal

Avenida llso José Webber

TITULO:

Projeto Arquiteténico

ESCALA PRANCHA N
Indicada

N D)

ESCRIGAO:

Reforma do Ginasio

O1/01
outubro/2015




